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BURG BAD DUBEN

UNTERSUCHUNG DES UNTERGRUNDES SOWIE GEBAUDE-
UND BAUGRUNDBEOBACHTUNG AM HAUPTHAUS
IM AUFTRAG DER STADT BAD DUBEN

Lokalteil ,,Leipziger Volkszeitung“ vom 21./22. Februar 1998 und 12. April 2001:

Wahrzeichen steht auf sandlgem Hugel

Bodengutachten weisen Standfestlgkelt der Burg nach / Weitere Untersuchungen offen

Bad Diiben. Auf welchem Grund und -

Boden’ steht die Diibener Burg? Ein

Bodengutachten mit drei Bohrungen . -

und -Rammsondierungen. sollte Klar-

heit iiber diese Frage bringen. SWir - -
miissen doch Klarheit dariiber ha- |
a8

ben, ob die Burghoden die bauliche
Belastung der 'Sanierung aushilt*,
argumentierte Biirgermeister Ecke-
hard . Tulaszewski. Doch nicht alle
teilten des Biirgermeisters Meinung:
. So bezweifelten der Haupt- und der
BauaussschuBB den Sinn des rund 16
000 Mark-Gutachtens und der .ge-
planten Nachfolgeuntersuchungen.
Am Donnerstag abend gab’s im
Kurortentwicklungsausschuf3 Aufkla-
. rung iiber die Bodenbeschaffenheit
des Burggrundes. Eingeladen war Dr.

Schlosser vom verantwortlichen In- - |-

genierbiiros; Drei . Bohrungen ‘seien
links und recht vom Eingang des

Haupthauses sowie an der Giebelsei-

te' gemacht worden. Dabei ging’s bis
zu zehn Meter .in die Tiefe. Die
Rammsondierungen hétten die: Dich-
te des Untergrundes gemessen.
Heraus kam, daB die Burg. auf ei-
nem gesicherten Grund steht. ,Wir
haben Somit zum ersten Mal sichere
Erkenntnisse, daB die Burg auf einem
natiirlichen Hiigel steht*, so Dr.
Schlosser. Dieser Hiigel bestehe weit-
gehend aus Schmelzwassersand und

sei etwa fiinf Meter hoch. In vier Me- -

tern Tiefe fanden die Gutachter Auf-
schiittmaterial, daB aus Schlacke und
Raseneisenerz bestehe. Der Burghii-
gel wurde so von Menschenhand wei-

ter aufgeschiittet. Das wichtigste Er-

Die Beschaffenheit des Burggrundes wurde untersucht. Drei Bohrungen nahe des’

Haupt'gebéude's wiesen die Unbedenklichkeit nach (kleines Foto).

‘gebnis fiir den Fortgang der Sanie-
. rungsarbeiten ist Gutachterprognose

iiber die Bodenbelastbarkeit: ,Wenn
Lastvérinderung des Untergrundes
beim Umbau vermieden werden,
dann ist die Standfestigkeit des Ge-
biudes gesichert.”

‘Soll heiBen, daB zurnindest der
Burgboden kaum AnlaB zum Sanie-
rungsverzug geben kann. Wodurch
die Risse an der Giebelseite und an
der umgebenden Mauer verursacht
worden sind, konnte am Donnerstag
abend nicht endgiiltig gekldrt wer-
den. Vermutungen, WOnach der Bau

Fotos (2): Majer

des Hauptwassersammlers  die
Setzungserscheinungen an der Burg
zumindest begiinstigt haben kénnen,

‘wurden lediglich andiskutiert.

Ob die Untersuchungen weiterge-
hen sollen, blieb offen. Das Ziel, ei-
nen Brunnen auf dem-Burghof nach-
weisen zu konnen, sei zwar historisch
interessant, doch derzeit kaum finan-
zierbar. Biirgermeister Tulaszewski
will die Entscheidung davon abhéin-
gig machen, ob die 24 000 Mark teu-
re Fortsetzung der Untersuchung ge-
fordert wird und die Ausschiisse da-
fiir sind. OIaf Majer



