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Auftraggeber: 

Overlack AG Mönchengladbach/ 

Overlack GmbH, 

NL Leipzig 

Gutberletstraße 17 

04316 Leipzig 

 

Projektstandort: 

Freistaat Sachsen 

Stadt Leipzig 

04316 Leipzig 

 

Projektlaufzeit: 

1995 bis 2015 

 

Ingenieurleistungen: 

- Historische Erkundung 

- Orientierende Erkundung 

- Detailerkundung 

- Sanierungsuntersuchung 

- Mitwirkung bei Sanierungsplan 

gemäß BBodSchV 

- Qualitätssicherungsplan 

- Arbeitssicherheitsplan 

- Mitwirken Ausführungsplanung 

- Mitwirken bei Vergabe 

- Bauüberwachung 

- Fremdüberwachung 

- Dokumentation 

- GW-Monitoring 

- ITB/FÜ Sanierungsvorversuche 

zur Phasenabschöpfung 

 

Baukosten: 

2,5 Mio. EURO 

Projektbezeichnung: 

Sanierung Grundstück Gutberletstraße 17 in Leipzig-Mölkau 

(Lösungsmittelschaden einer ehem. Farben- und Lackfabrik) 

 

 

Lösemitteltanklager II 

 
 
Projektbeschreibung: 
- Sanierung ehem. Lösemitteltanklager II (1997) 
- Sanierung verfüllte Sprengbombentrichter (1998) 
- Sanierung ehem. Bindemitteltanklager (1999) 
- Sofortmaßnahme Abpumpen organischer Phasen (2000) 
- Bodensanierung Sanierungszonen SZ1-B und SZ2-B (2007/2008) 
- Bergung/Entsorgung 8 Stück Tieftanks mit Produktresten 
- Wasserhaltung/Grundwasserabsenkung (14 Absenkbrunnen) 
- Grundwasserreinigung (Durchsatz insgesamt 2.700 m³) 
- Verwertung/Entsorgung 25.000 t kontaminierter Boden/Bauschutt 
- Einbau 20.000 t wiedereinbaufähiges Material/Fremdmaterial 
- Oberflächenentwässerung/160 m Neubau Kanal DN 200/DN 500 
- Wiederherstellung 6.000 m² bituminöse Oberflächenbefestigung 
- Qualitätssichernde Maßnahmen/Arbeits- und Nachbarschafts-

schutz 
- Installation/Vervollständigung Messnetz GW-Monitoring 
- Sanierungsvorversuche zur Phasenabschöpfung über den 

Zeitraum eines Jahres (2013/2014) 
 

  
Tiefenaushub Lacksiederei Tiefenaushub Tanklager LMT III 

 


